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Funktion

MÜNCH-Edelstahl GmbH stellt 
Pelletieranlagen und Komplettli-
nien einschließlich eventuell  
benötigter Vorzerkleinerung für  
Biomasse im Leistungsbereich  
ab 0,05 – 4,5 to/h je Maschine 
Leistung her. Die MÜNCH Anla-
gen sind für zahlreiche Formen 
von Biomasse-Pelletierung (wie 
z.B. Holz, MDF, Elefantengras,  
Ölfruchtfasern, Torrefiziertes  
Holz, Stroh, Biogasrückstände, 
Bagasse, etc.) einsetzbar sowie 
schnell und leicht zu warten.

Optionen: Sprinkleranlage, 
Zwangsspeisung, Automatische 
Steuerung, Hydraulische Rollen-
verstellung der Koller, Automa- 
tische Schmierung, Schlupfsen-
sorik, Temperaturüberwachung, 
Wasserdosierung, Feuchtesensor, 
Additivdosierung 

Operation

MÜNCH manufactures pelletpres-
ses and complete lines including 
eventual necessary pre-grinding 
in the range of 0,05 – 4,5 to/h  
per machine. The MÜNCH equip-
ment is designed for numerous 
forms of biomass pelletizing (e.g. 
Wood, MDF, Miscanthus, Empty 
fruit bunches, Torrefied wood, 
Straw, Biogas residues, Bagasse, 
etc.) and is easy and simple to 
maintain.

Options: Automatic Control,
Forced feeding, Sprinkler system,
Automatic greasing, Temperature 
control, Hydraulic roller adjust-
ment, Slip sensoric, Water dosing,
Humidity sensor, Additives dosing

Peletización de biomasa

Munch Edelstahl GmbH fabrica 
lineas completas y plantas de pe-
letización para la biomasa en la 
gama de potencia a partir de 0,05 
hasta 4,5 to/h por rendimiento de 
la máquina, incluyendo los nece- 
sarios de pre-corte eventual. Los 
sistemas de MUNCH se debe man- 
tener para muchas formas de pe- 
letización de biomasa (por ejemplo 
madera, MDF, hierba elefante, fi- 
bras de oleaginosa, madera asada, 
paja, residuos de biogás, bagazo, 
etc.) y se utiliza de forma rápida 
y sencilla.

Opciones: control automático,
alimentación forzada, instalación 
de rociado, lubricación automáti-
ca, control de temperatura, ajuste 
hidráulico de rodillos, sensores 
de deslizamiento, dosificación 
de agua, sensores de humedad, 
dosificación de aditivos

Процесс
Münch-Edelstahl GmbH произ- 
водит пресса и комплексные 
линии для пеллетирования, а 
так же необходимое оборуд- 
ование для предварительного 
измельчения биомассы 
мощностью от 0,05 до – 4,5 
т/ч. При простом техническом 
обслуживании оборудование 
фирмы MÜNCH может быть 
использованно для гранули- 
рования различных видов 
биомассы (таких как Древе-
сина, Мискантус, Фруктовые 
волокна, Торфинированна 
древесина, Солома, Отходы 
био-соломы, Жмых, и т.д.).

Дополнительная комплектация:
Автоматическое управление,
Силовой питатель, Спринклер,
Автоматическая смазка,
Контроль температуры,
Гидравлическая регулировка 
ролликов, Датчик контроля, 
проскальзывания, Дозировка 
воды, Датчик контроля 
влажности, Дозировка добавок

Typ / Model / Tipo / Тип 250 350 420 520 650 800

Leistungsbereich ca. to/h / Capacity range approx.
Gama de potencia en to/h / Мощность (тонн / ч) макс. 0,05-0,2 0,3-0,6 0,7-1,2 1,5-2,1 2,5-3,0 3,8-4,5

KW Presse / HP Press / Prensa / Пресс (кВт) 17 2x30 2x55 2x75 2x110 2x132

1,5 3 5 7,5 11 11

0,37 0,75 3 3 3 3

Gewicht t / Weight to / Peso en toneladas / Вес (т) 0,78 1,45 2,96 3,5 4,2 5,5

* Durchschnittswert abhängig von Material und Lochung der Matrize / average value depending on material and hole diameter of the die /  
 El valor medio depende de materiel y de la perforación de la matriz / Средние значения, зависящие от материала и диаметра отверстий матрицы

KW Mischer / HP Mixer / Acondicionador /  
Смеситель (кВт)

KW Dosierschnecke / HP Feeder / Alimentador /  
Дозирующий шнек (кВт)

* ist auf einen Tisch montiert / fixed on a table /
Länge x Breite x Höhe (LxWxH) 960x800x650
устанавливается на платформе
Длина х Ширина х Высота (ДхШхВ) 960х800х650


